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RMI-QE无线电机床接口

规格

主要应用 所有加工中心、五轴机床、双主轴机床和立式车床。

传输类型 无线电跳频 (FHSS)
无线电频率：2400 MHz – 2483.5 MHz

无线电核准地区 英国、欧盟、欧洲自由贸易联盟 (EFTA)、日本和美国（中国免于要求进行无线电核准）。
关于其他地区的详细信息，请联系雷尼绍。

每个系统可配用测头数 无线电M代码开启 = 最多四个
旋转/刀柄开启 = 最多四个

兼容测头 1 工件找正/检测：RMP40、RMP40M、RMP400、RMP60、RMP60M和RMP600
车床检测：RLP40和RLP40H
对刀：RTS

工作范围 最长15 m

重量 RMI-QE（包含8 m电缆）= 627 g
RMI-QE（包含15 m电缆）= 1047 g

电源电压 12 Vdc至30 Vdc

电源电流 峰值电流为500 mA；对于12 V至30 V电源，负荷一般小于200 mA

可配置的M代码输入 脉冲或电平

输出信号 测头状态1、电池电压低、错误
无电压固态继电器 (SSR) 输出，可配置为常开或常闭。
测头状态2a
5 V独立驱动输出，可逆。
测头状态2b
电源电压驱动输出，可逆。

输入/输出保护 输入由电子元件进行保护。
输出由电流过载保护电路进行保护。

LED诊断指示灯 开启信号、电池电压低、测头状态、错误、信号状态和P1、P2、P3、P4系统状态。

电缆（至机床控制器） 规格 Ø6.1 mm，16芯线屏蔽电缆，每芯线28 AWG。

长度 标配长度为8 m和15 m。另外还提供可选的30 m和50 m电缆组件。

安装 吸顶式安装。也可以使用可选的安装支架（单独提供）进行嵌入式安装或定向安装。

环境 防护等级 IPX8，BS EN 60529:1992+A2:2013 
(IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)

IK等级 IK03 (EN/IEC 62262: 2002) [适用于玻璃窗口]

存储温度 –25 °C至+70 °C

工作温度 +5 °C至+55 °C

1 只有第三代无线电测头可与RMI-QE配合使用。这些测头的本体上刻有“Model QE”（QE型号）标记，很容易分辨。第一代和第二代无线电测头 
不带“Model QE”标记，不可与RMI-QE配合使用。
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2个通孔 
适合六角扳手 
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RMI-QE信号传输范围

备件和附件
雷尼绍提供各种备件和附件。如需完整清单，请联系雷尼绍。
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+20 °C时的典型图示 
传输范围 (m)
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